11, Befestigungsbohrung fiir Senkschraube M10 — DIN 7991

8| o
[aN] -~
T—- -—-—-—%ﬁﬁ—-—-—-—- —
S @ 7
12| 226 |
250
Erforderlicher Ausschnitt zum Einbauwand

Einbau der Anzeigevorrichtung
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Griines Feld Rotes Feld mit schwarzen Punkt Griines oder rotes Feld
Druckluftbremse geldst < 0,2 bar Druckluftbremse angelegt > 0,4 bar Druckluftbremse geldst oder angelegt
Griines Feld Rotes Feld mit schwarzem Punkt WeiBes Feld mit schwarzem Kreuz
Federspeicherbremse gelst, Federspeicherbremse angelegt, Zustand der Federspeicherbremse nicht
Losewert > 4,50 — 4,90 bar Bremswert < 4,50 — 4,10 bar definiert Versorgungsdruck < 1,80 bar

A __ Bremszylinder
B __ Federspeicher—Lgsedruck
C __Versorgungsdruck fiir Anzeige X

Technische Daten:

Uberlastbarkeit bis 12 bar

max. Temperaturbereich —40 bis +80° C
Federwerte bei Bestellung angeben
Einbaulage stehend

Farbe von Schildlager und Gehduse
bei Bestellung angeben

Bremse uberpriifen !

ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 1072

pneumat. Druckluftorems— und Federspeicherbremsanzeige

Einbauzeichnung N 016.131
AN DER VORLAGE MACHEN WIR SEMTLICHE ERFINDERRECHTE
s A 1072 GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI
Schnittzeichnung VERMEIDUNG STRAF— U. ZIMLRECHTLICHER KONSEQUENZEN
WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFALTIGT, IRGEND—
Gehort zu Druckluftbremse /Federspeicherbremse N DR RO 21 IRCENDHELCHEN ZWECKEN
) STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H.  A-1140WEN
Gewicht : kg
s I ABEG Apparatebauges. m. b. H.  — 1140 WIEN




